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GEWEBEBAND 20mlTECHNISCHES DATENBLATT

AKTUALISIERUNG DES TECHNISCHEN DATENBLATTS : 10/2016

] PRODUKTBESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Fugenband für Gipskartonplatten.

Handelsname    Produktname	 	 	 	 Gewebeband	20	ml

Produktabmessungen   Höhe	(in	mm)		 	 	 	 	 	 50
	 	 	 	 	 Breite	(in	mm)	 	 	 	 	 	 78
	 	 	 	 	 Länge	(in	mm)	 	 	 	 	 	 78
	 	 	 	 	 Gewicht	(in	kg)	 	 	 	 	 	 0,067

Material/Einschränkungen	 	 Glasfaser				Nicht	für	Decken	benutzen:	Gefahr	der	Rissbildung

Verbrauch	 	 	 	 Mittlerer	Verbrauch	(pro	m2)		 	 	 	 1,4
	 	 	 	 	 Mittlerer	Verbrauch	(pro	ml)	 	 	 	 1

Info für die Anbringung :  Einzelpackung	:	Typ		 	 	 	 	 Karton
alle Produkte    Einzelpackung	:	Höhe	(in	cm)		 	 	 	 16
	 	 	 	 	 Einzelpackung	:	Breite	(in	cm)	 	 	 	 12
	 	 	 	 	 Einzelpackung	:	Tiefe	(in	cm)		 	 	 	 23
	 	 	 	 	 Einzelpackung	:	Gewicht	(in	kg)			 	 	 0,8
	 	 	 	 	 Zahl	der	Produkte	/	Pakete	(in	Stück)	 	 	 10

] VORTEILE

•	Klassische	und	schnelle	Anbringung
•	Nach	Endverarbeitung	unsichtbar
•	Selbstklebendes	Band

] ANWENDUNGSBEREICHE

Fugen	für	Gipskartonplatten.

1.	Gewebeband	auf	der	Fuge	anbringen
2.	Gewebeband	verputzen
3.	Glätten

] ANWENDUNG

•	Zollnomenklatur	:	48239085
•	Entspricht	der	DTU	25-41	nicht
		(Gefahr	der	Rissbildung	an	der	Decke)

]  BEZUGNAHME AUF TECHNISCHE  
DOKUMENTE

•	Bestellnummer	des	Produkts	:	A02652
•	Barcode	:	3585501026522
•		Verpackungsart	:	10	Rollen	pro	Karton,
		504	Kartons	pro	Palette.

] BESTELLNUMMERN & VERPACKUNG

•	CE78	:		Als	Putz	verwenden.

KENNEN SIE DIE DAZUGEHÖRIGEN PRODUKTE VON SEMIN ?

2. 3.1.

SEMIN FT BANDES GRILLAGEES 20m GER.indd   1 17/11/2016   15:52


