
• Deckenprofil : Wärmedämmungsband auf dem Deckenprofil anbringen.

KENNEN SIE DIE DAFÜR GEEIGNETEN PRODUKTE VON SEMIN ?
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SCHALLDÄMMUNGSBAND
30mlx45mm

TECHNISCHES DATENBLATT 
BÄNDER

] PRODUKTBESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Für Wärmeisolierung und Schalldämmung.

Handelsname    Produktname   Schalldämmungsband 30mlx45mm
 
Produktabmessungen  Rollendurchmesser (in mm)     350
    Länge (in ml)       30
    Bandbreite (in mm)      45
    Gewicht (in kg)       0,22

Material          Polyurethan

Verbrauch   Mittlerer Verbrauch (pro m2)     1,8
    Mittlerer Verbrauch (pro ml)     1

Info für die Anbringung : 
alle Produkte   Einzelpackung : Typ      Karton
    Einzelpackung : Höhe (in cm)     26
    Einzelpackung : Breite (in cm)     50
    Einzelpackung : Gewicht (in kg)     2,92
    Einzelpackung : Tiefe (in cm)      37
    Zahl der Produkte / Pakete (in Stück)    20

] VORTEILE

• Klassischer und schneller Einbau
•  Große Widerstandsfähigkeit dank des Selbstklebers 

auf dem Band

] ANWENDUNGSBEREICHE

Das Band mit der Klebeseite direkt auf das 
Deckenprofil kleben.

] ANWENDUNG

• Zollnomenklatur : 39191012

]  BEZUGNAHME AUF TECHNISCHE  
DOKUMENTE

• Bestellnummer des Produkts : A03470
• Barcode : 3585501034701
•  Verpackungsarten : Karton mit 20 Rollen   

24 Kartons pro Palette.

] BESTELLNUMMERN & VERPACKUNG

• Wärmeisolierung
• Schalldämmung

AKTUALISIERUNG DES TECHNISCHEN DATENBLATTS : 11/2016
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