SCHRAUBE TTPC FUR
TECHNISCHES DATENBLATT . GIPSKARTONPLATTEN 3.5x45mm
ZUBEHOR :

Die Schraube TTPC (selbstbohrende Schraube Trompetenkopf mit Nagelspitze) ermdglicht
die Befestigung von Gipskartonplatten auf der Unterkonstruktion.

Handelsname Produktname Schraube 3,5 x 45 mm
Produktabmessungen Héhe (in mm) 35
Breite (in mm) 8
Lange (in mm) 45
Gewicht (in kg) 0,002
Material Phosphatierter Stahl
Verbrauch Mittlerer Verbrauch (pro m2) 14
Mittlerer Verbrauch (pro ml) 4
Info zur Anwendung:
alle Produkte Einzelpackung: Typ Schachtel
Einzelpackung: Héhe (in cm) 9
Einzelpackung: Breite (in cm) 13
Einzelpackung: Tiefe (in cm) 18
Einzelpackung: Gewicht (in kq) 2,22

Zahl der Produkte / Pakete (in Stiick) 1000
] VORTEILE 1 ANWENDUNG

Gipskartonplatte einfach auf die Unterkonstruktion
schrauben.

1 ANWENDUNGSBEREICH

Montage von Gipskartonplatten
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DOKUMENTE '] BESTELLNUMMERN & VERPACKUNG
+ Zollnomenklatur: 73181590 :
« Vorschriften: NF EN 14566 TW.CE. 0283 - 03/11 .« Bestellnummer des Produkts: AO0O205

Gemap EU-Richtlinie 89/106/EEC (CPD) .« Barcode: 3585501002052

Entspricht DTU 25.41 . » Packungsgrofe: Schachtel mit 1000 Stick.

8 Schachteln pro Karton / 24 Kartons pro Palette.

KENNEN SIE DIE DAZUGEHORIGEN PRODUKTE VON SEMIN ?

« Profile: Mit der Schraube kann die Gipskartonplatte auf der Metallunterkonstruktion
von Semin befestigt werden.
« Zubehor: Mit der Schraube kénnen auch bestimmte Semin-Zubehorteile befestigt werden.
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